
Nr rys.

12

1

2a

2b

3

2

11b

4

11c

11a 7

8

9

5

6

13

11a,,c

5a

1.   Paro - i hydroizolacja wykonana z wodnej emulsji bitumicznej ASFREDOL 682.

2.    Ocieplenie ścian: np. styropian EPS 70.

2a.  Ocieplenie cokołu: polistyren ekstrudowany XPS.

2b.  Ocieplenie płyt tarasowej: polistyren ekstrudowany XPS.

3.    Klej do mocowania styropianu EKOMIX.

4.    Do przyklejania polistyrenu ekstrudowanego XPS na  powierzchni bitumiczne

zalecane jest użycie poliuretanowego kleju w piance SITOL SCHIUMAPUR TERMO.

5.   Klej do wykonywania warstwy zbrojonej EKOMIX z zatopioną siatką z włókna

szklanego.

5a.   Klej do wykonywania warstwy zbrojonej na polistyrenie ekstrudowanym EKOMIX

modyfikowany EKOR FLEX z zatopioną siatką z włókna szklanego.

6.   Podklad tynkarski wraz tynkiem elewacyjnym EKOR lub EKOMIX.

7.  Hydroizolacja podpłytkowa wykonana z elastycznej mikrozaprawy cementowej EKOR

71 lub EKOR 72.

8.   Odkształcalny klej do płytek  EKOR 12 C2S1.

9.   Płytka ceramiczna cokołowa.

10. Elastyczne uszczelnienie przejścia pion-poziom za pomocą  taśmy uszczelniającej.

11a. Elastyczne uszczelninie spoin: SITOL SILICON BASSO MODULO lub SITOL

SILICON PAVIMENTO.

11b.  Sznur polietylenowy do szczelin dylatacyjnych.

11c.  Grunt poprawiający przyczepność uszczelniaczy slikonowych: PRIMER SILICON.

12.   Listwa cokołowa dostosowany do grubości styropianu.

13.  Fuga cementowa EKOR 20 GIUNTOFLEX.

Detal połączenia docieplenia z
posadzką tarasu
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